
Boletín Técnico
Sangrado de Bomba Principal 

de  Embrague CM140487

Procedimiento Para el Sangrado del Sistema Hidráulico 
de Embrague en Modelos Ford Focus (2000-2011)

(CM140487)

Remueva el depurador de aire, filtro y ducto de admisión de aire del cuerpo de aceleración.

Desconecte los demás componentes necesarios para tener un acceso fácil hacia el cilindro 
maestro de embrague.

Con una jeringa o sifón drene el líquido presente en el depósito de líquido hasta 
alcanzar a su nivel mínimo.

Utilizando la herramienta especial (416-D002), proceda a 
realizar el sangrado del sistema de la siguiente manera:

Acelerando la Tecnología de Frenos

Herramienta 416-D002

Llene el depósito de la herramienta con 
aproximadamente 120 ml de líquido de frenos nuevo.

Conecte la manguera del depósito de la herramienta con el 
grifo de sangrado de la bomba auxiliar de embrague.

Abra el grifo de sangrado y comience a bombear 
aproximadamente 100 ml de líquido de frenos hacia 
adentro del sistema.

Cierre el grifo de sangrado y quite la herramienta.

Verifique el nivel del líquido de frenos rellenando con la cantidad necesaria y tape el depósito.

Verifique el funcionamiento del sistema, arranque el motor y después de 2 segundos, presione 
el pedal de embrague y cuidadosamente intente colocar la palanca en reversa. Si escucha 
ruidos extraños, sangre el sistema de forma automática presionando el pedal suavemente, 
realizando todo el recorrido del mismo, por lo menos de 4 a 5 veces. Espere 30 segundos y 
verifique de nuevo. Si aún se escuchan sonidos extraños al seleccionar la posición de reversa. 
Repita de nuevo todo el procedimiento
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Para más cobertura e información técnica adicional, consulte nuestro catálogo electrónico en 
www.fme-cat.com o pregunte a su distribuidor de frenos Wagner.




