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INTRODUCCION.

Durante méas de 100 afos, Champion ha desarrollado tecnologia lider que permite
satisfacer y exceder las necesidades de los motores mas avanzados, consolidando su
indiscutible posicion y liderazgo tecnoldgico.

A través de su extensa gama de productos Champion ofrce una bujia para cada motor
brindando soluciones que mejoran el desempefio del vehiculo.

cOUE ES UNA BUJIA?

Es un dispositivo que sella la cdmara de combustién, conduce la energiay quema la mezcla aire-gasolina.

Los tres componentes principales de una bujia son:

® CASQUILLO.
De acero con seccidn hexagonal y roscado para su facil instalacién y remocién en el motor.
® AISLADOR.
Aisla el voltaje secundario de ignicién de una conexion a tierra a cualquier parte, excepto a través de la separacion entre electro-

dos en la camara de combustion.
Transmite el calor recogido en el proceso de combustién hasta el sistema de enfriamiento.

® ELECTRODOS.

Conducen la chispa desde el cable de la bujia hacia la cdmara de combustién y proporciona la separacion.

ELECTRODO CASQUILLO
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ATRIBUTOS Y VENTAJAS TECNOLOGICAS.

» Gama de bujias CHAMPION y construccién de electrodos.

COMPARATIVO DE ELECTRODOS

CHAMPION

CHAMPlON COMPETENCIA
© A B c D
ESTANDAR Acero-Niquel NO NO NO NO
COBRE Cobre en electrodo Central, que facilita | Cobre en el Cobre en el Cobre en el Cobre en el
la disipacion de calor. electrodo Central. |electrodo Central. | electrodo Central. |electrodo Central.
DOBLE COBRE | Mayor durabilidad y proteccion contra NO NO NO NO
altas temperaturas.
PLATINO Platino en el electrodo Central, para dar| Platino en el Platino en el Platino en el Platino en el
mayor durabilidad y desemperio. electrodo Central. |electrodo Central. | electrodo Central. |electrodo Central.
DOBLE PLATINO | Platino en ambos Platino en ambos NO Platino en ambos | Platino en ambos
electrodos, que alarga la vida util de la electrodos. electrodos. electrodos.
bujia y concentra mas la chispa para
mejorar la combustién.
IRIDIO Iridio en el Electrodo Central y Platino en | Iridio solo en el NO Iridio en el Iridio en el
el Electrodo lateral. Ambos materiales electrodo central. Electrodo Central |Electrodo Central
alargan la vida Util de la bujia. y y
Platino en el Platino en el

Electrodo lateral.

Electrodo lateral.

Fuente Investigacion In-House,Soporte Técnico-Marzo 2009.

ELECTRODO
CENTRAL

Y Desempefo hasta por:

Estandar | Copper Plus | Doble Electrodo |Tr‘iple Electr‘odol Platinum Power | Doble Platino |

ELECTRODO
DE TIERRA

Iridio

15, 000 kms. | 20, 000 kms | 30, 000 kms. | 45, 000 kms. | 60, 000 kms. | 100, 000 kms. | 160, 000 kms.
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CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DE LOS COMPONENTES CHAMPION.

iiiSolo CHAMPION te ofrece soluciones vanguardistas !!!!

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

CHAMPION COMPETENCIA
CARACTERISTICAS VENTAJA BENEFICIOS Competidor | Competidor | Competidor | Competidor
CHAMPION
- A B c D
Aislador Alto contenido de zirconia. | Permite aislar | Soporta las Aislador Aislador de | Aislador de | Alto contenido
el voltaje mas | duras de Alimina. | Alumina. Alimina. de Alimina
elevado usado | condiciones de para mejorar
en los sistemas | la cdmara de la disipacion
de ignicion. combustion. térmica.
Casquillo 1.-Bafio electrolitico de Zinc. | Triple Garantiza el Casquillo Con Casquillo Casquillo
2.-Pelicula TinTac ®. recubrimiento!! | trabajo sin acero material pavonado. tropicalizado.
3.-ULTRASEAL ™. esfuerzo para niquelado. de niquel.
evitar
atascamiento
en la cabeza del
motor.
Electrodos |Con materiales de Acero Sobreprotege a | Mantiene Electrodos Electrodo Electrodo Electrodo
Niquel y aleacion exclusiva | los electrodos | estable la con aleacion | de tierra centraly de | centraly
Champion contra temperatura cromo-niquel. | de ltrio. tierra con de tierra
Heat Active en ambos temperaturas | bajo cualquier aleacion de niquel.
electrodos. ALTAS. condicion de cromo-niquel.
carga del motor.
Supresor Lo ultimo en tecnologia, Garantiza un Ofrece mejor
FLS.S. (supresor con sello arco eléctrico | conductividad
fundido). perfecto entre | del voltaje.
los electrodos.

FACIL IDENTIIFICACION DEL PRODUCTO - NOMENCLATURA.

» Nomenclatura Champion.
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TIPODE DISENODE RANGO
RESISTOR CASQUILLO TERMICO ELECTRODO AMPLIA

PUNTA

. CENTRAL
Caliente )
* Hilo * Proyeccion
« Alcance * Disefo Nariz
* Asiento * Tipo Construccién
* Hexagonal Frio

* Automotriz 1- 25
 Aviacion 26 - 50

*Hi- Performance 51 -75
Industrial 76 - 99
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COBERTURA.

» Champion cuenta con la bujia ideal para cada motor.
Carburados, Fuel Injection, Industrial, Marinas, Otras.

Con Champion cuentas con el 99% de cobertura.

APLICACIONES

Automotrices

VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS
EUROPEOS AMERICANOS ASIATICOS
Alfaromeo AM General Acura
Audi Buick Daewoo
BMV Cadillac Honda
Ferrari Chevrolet Hyundai
Fiat Chrysler Isuzu
Jaguar Dodge Mazda
Land Rover Ford Mitsbubishi
Mercedes Benz Geo Nissan
MG General Motors Suzuki
Opel Jeep Toyota
Peugeot Lincoln
Porsche Mercury
Renault Oldsmaobille
Saab Plymouth
Seat Pontiac
Volvo
VW

» Lo que no debe faltar en tu mostrador.

Motocicletas, Triciclos y Cuatrimotos

ASIATICAS AMERICANAS EUROPEAS
Bajaj Harley Davidson BMV
Honda Hartford Husgvarna
Kawasaki Islo
Suzuki
Yamaha

FUERA DE BORDA | PODADORAs | ACUAMOTOS
JET SKI
Evinrude Honda Kawasaki
Johnson Husgvarna Yamaha
Mercury Homelite Suzuki
Mariner
Yamaha

COMPACTO
COOPPER |PLATINUM| DOBLE COOPPER | PLATINUM | DOBLE
MODELO PLUS POWER PLATINO IRIDIUM MODELO PLUS POWER | PLATINO IRIDIUM
Chevy/Monza BNSYC 3415 9804 G30 Cargo Van] RS14YCE 3013 7940 404
Atos RC10YC4 3344 7346 9001 RAM RC12LC4 3436 7436 9203
Fiesta/Ikon RESSYC4 RESSPYP4 1500,/2500 RS12YC 3401 7963 9204
Tsuru RC12YC 3071 7071 9201 Econoline RF14LC N/D
Platina/Clio RC87YCL N/D F150 RNSYC4 3415 9804
Ibiza RCBVTYC4 RC8PYP4 | N/D H100 RC12YC 3071 7071 9201
Pointer/ Sedan | RN12YC 3405 N/D Urvan RC12YC 3071 7071 9201
Pick Up Nissan | RC8BVTYC4 RC8PYP4| N/D
Eurovan REC10YC4 | REC10PYC4| 7975 9006
Cavalier RS14YCB 3013 7013 9404 Hiace 7989
Neon RCOYC 3344 7346 9001 Lobo
Focus RS14LC 3407 7407 9402
Civie AC12MC4 3318 /318 9202 * Ademas con CHAMPION también cuentas con bujias
Sentra RC12YC 3071 7071 9201 industriales.
Corolla RC12MC4 3318 7318 9202
Jetta RCBVTYC4 RC8PYP4
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TIPS TECNICOS, INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

» Como distinguir una bujia nueva de una reacondicionada

REACONDICIONADA

Normalmente la tuerca de
la terminal no llega al tope debido al
espesor de cromo que le ponen a las
partes metalicas.

Aislador sucio, rayado o despostillado.

Sello interior de polvo esponjoso
debido a los diferentes pasos a los
que se somete la bujia en el proceso
de cromado. Esto puede ocasionar
desprendimiento de aislador con
fuga de compresion.

Huellas de herramienta en el
hexagono lo cual indica que esta
bujia fue usada.

Arandela compactada, lo cual indica
que esta bujia ya fue instalada y
apretada en la cabeza de un motor.

Nariz del aislador sucio, esto
significa que la bujia fue usada y
ningtin sistema de limpieza puede
evitar esta coloracién café marrén.

Electrodo central redondeado
debido al desgaste natural de una
bujia usada, o limada. Cuando
reacondicionan la bujia la liman
para aparentar que no ha sido
usada y ademas el electrodo esta
cromado.
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NUEVA

Terminal que ajusta perfectamente
en el tope y zincada (color mas
opaco que el cromo).

Aislador limpio brilloso y sin
despostilladuras.

Sello de polvo, perfectamente
compacto.
Casquillo con hexagono, cuyas

paredes estan perfectamente lisas
y planas, (sin huellas de herra-
mientas).

Arandela sin compactar, lista para
ajuste de motor.

Aislador ceramico limpio, comple-
tamente blanco.

Electrodo central con corte recto
hecho en fabrica y de color de niquel
(gris opaco).
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> Recomendacién de cambio de bujias
CHAMPIONr recomienda realizar el cambio de bujias cuando se presenta lo siguiente:

En cada afinacidn.

Cuando hay un excesivo consumo de combustible del vektulo, con exceso de carbén en las bujias.
Conduccion erratica del vehiculo, con sintomas de paro del motor.

Baja potencia del vehiculo al acelerar

Explosiones en el escape al acelerar el vehiculo

Altas emisiones de gases contaminantes.

Cuando los motores han sido modificados (para tener mas potencia)

k ok ok % %k ok ok ok

Cuando el vehiculo utilice otros combustibles como gas natural.

> Calibracion de bujias

La calibracién en bujias de platino, doble platino e iridium, debe hacerse con la
herramienta adecuada para este fin.

El calibrador de alambres es ideal para este tipo de bujias ya que éste hace el

minimo contacto entre los electrodos actuando Unicamente en el electrodo de
tierra.

Material técnico y promocional disponible

Catalogos disponibles

# SPARK PLUG

BOLGIES

ﬁujin?.-

PERFORMANCE DRIVEN

Material Promocional

CHAMPION LEsta su
PARA TODO MOTOR
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