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PROBLEMA:

Chirridos y golpeteo procedentes
de las almohadillas aislantes del
resorte transversal

¢ Las almohadillas de caucho originales, desgastadas
prematuramente, desgarradas o ausentes en ciertos vehiculos
turismo de GM, dejan que el resorte, hecho de un producto
compuesto, entre en contacto con la mangueta metalica o con
lajunta articulada, lo cual provoca un chirrido o un golpeteo en la
suspension trasera.

e Siel contacto es de larga duracién, el resorte transversal puede
agrietarse o romperse y ello podria hacer que las varillas de la
mangueta se doblen o se rompan.

e El conductor podria sentir que el vehiculo rueda mal o se maneja mal
debido a los cambios en la geometria de la suspension trasera.

e | asolucion del fabricante original que propone sustituir el resorte
transversal y laalmohadilla resulta cara.

Resorte transversal de
material compuesto

ALMOHADILLAS DE
CAUCHO ORIGINALES

Descripcion Afos | Marca/Modelo* d'\ll:ri?:gli:;iao
Amohadila |— o020 Buick Regal
aislante 90-94 Chevy Lumina K544
delresorte | gg8-g7 Oldsmobile Cutlass Supreme
transversal - -
88-96 Pontiac Grand Prix

*Consulte el catélogo para las aplicaciones especificas.
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Ruido procedente
de las aimohadillas
aislantes del
resorite transversal

1988-1997
General Motors

SOLUCION:

Almohadilla aislante
del resorte transversal
MOOG®

e Fabricada con materiales compuestos de larga duracion.

e Eliminalos chirridos y el golpeteo de la suspension trasera.

¢ Prolonga la duracion de los resortes transversales y de los
componentes de apoyo en las carrocerias en W de GM. Evita las
sustituciones caras del resorte transversal si los sintomas no se
detectan pronto.

e Evitala sustitucién cara o las reparaciones de las varillas de la
mangueta o de otros componentes de la suspension. Le permite
ahorrar tiempo y dinero a usted y a sus clientes.

¢ Retire el exceso de caucho de la almohadilla original del resorte
transversal e introduzca la almohadilla aislante MOOG en la zona
de lamangueta, como estaba la almohadilla original. El resorte
puede colocarse sobre la parte superior de la aimohadilla aislante
enlamangueta.

INSTALELA EN EL HUECO DE LA

ALMOHADILLA AISLANTE MOOG
MANGUETA O DE LA JUNTA ARTICULADA.
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