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Worn or failing
 strut rod bushing

T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

PROBLEM: SOLUTION:

1980–2001
Nissan

• Standard rubber material used in OE bushings is prone to 
deterioration due to weather, road hazard or contamination.

• Symptoms include road wander while driving and rattling or 
clunking while driving or braking on rough roads.

• OE bushings may be available as part of an expensive 
assembly only.

• MOOG’S thermoplastic rubber bushings provide  
real endurance by combining the benefits of two key materials: 
strength from plastic and compression from rubber, allowing 
the bushings to absorb shocks from street or off-road use.

• These heavy-duty bushings are not affected by oils, alkalis, 
ozone or hydrocarbons, and can withstand extreme weather 
conditions and absorb substantial load. They will not crack or 
discolor with age.

• One kit covers both sides of vehicle and includes 4 bushings 
and 2 collars.

MOOG® strut rod
bushing kit

Worn or failing strut rod bushing

’80-’97 Nissan 720/D21 2WD K9515
’80-’95 Nissan 720/D21 4WD K9515
’80-’97 Nissan Hardbody Pickup 2WD K9515
’80-’95 Nissan Hardbody Pickup 4WD K9515
’87-’95 Nissan Pathfinder 2WD & 4WD  K9515
’98-’01 Nissan Frontier K9515

*Check catalog for specific application information.

Year Make/Model* Replacement
Part No.

RADIUS ARM/STRUT ROD BUSHINGS

WORN BUSHINGWORN BUSHING

WORN BUSHINGWORN BUSHING

Casquillo de varilla
 de apoyo desgastado

 o defectuoso

T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

1980–2001
Nissan

• El material de caucho estándar que se emplea para los 
cojinetes originales tiende a deteriorarse debido a las 
inclemencias del tiempo, a los peligros de la carretera o  
la contaminación.

• Los síntomas comprenden la desviación angular del eje al 
conducir y ruidos y golpeteo al conducir o al frenar en 
carreteras en malas condiciones.

• Los cojinetes originales pueden estar disponibles únicamente 
formando parte de un conjunto costoso.

• Los cojinetes de caucho termoplástico de MOOG ofrecen una 
resistencia real ya que combinan las ventajas de dos 
materiales importantes: la resistencia del plástico y la 
compresibilidad del caucho. Esto permite a los cojinetes 
absorber los choques debidos a la utilización en la calle o 
fuera de la carretera. 

• Estos casquillos muy resistentes no se ven afectados por los 
aceites, productos alcalinos, el ozono o los hidrocarburos; 
pueden soportar condiciones extremas de temperatura y 
absorber pesos importantes. No se agrietan ni se decoloran 
con el tiempo.

• Un solo conjunto es suficiente para los dos lados del vehículo 
y comprende 4 cojinetes y 2 bujes.

Juego de cojinetes de 
varilla de apoyo MOOG® 

Casquillo de varilla de apoyo 
desgastado o defectuoso

’80-’97 Nissan 720/D21 2RM K9515
’80-’95 Nissan 720/D21 4RM K9515
’80-’97 Nissan Hardbody Pickup 2RM K9515
’80-’95 Nissan Hardbody Pickup 4RM K9515
’87-’95 Nissan Pathfinder 2WD & 4RM  K9515
’98-’01 Nissan Frontier K9515

*Consulte el catálogo para las aplicaciones específicas.

Año  Marca/Modelo* N.° de pieza
de recambio

BIELA DE EMPUJE/COJINETES DE VARILLA DE APOYO

COJINETE DESGASTADOCOJINETE DESGASTADO

 COJINETE DESGASTADO COJINETE DESGASTADO

B O L E T Í N :  2 5 4 7 5

PROBLEMA: SOLUCIÓN:


