
T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

B O L E T Í N :  2 5 8 7 1

Holgura excesiva
Separación de la rótula

MOOG® K7242

PROBLEMA:  SOLUCIÓN:

Dodge Dakota y Durango
1997-1999

La rótula original se
malogra prematuramente

TAPA PATENTADA

ARANDELA DE 
PRECARGA 
BELLEVILLE 

PROTECTOR OBTURADO DE 
POLIURETANO DE CALIDAD 
SUPERIOR CON VÁLVULA
DE DESCARGA DE GRASA

PIVOTE ESFÉRICO 
COMPLETO TEMPLADO 
CON RANURAS DE 
ENGRASADOAño Marca / Modelo 

N.° pieza de
recambio

’98-’99

1997

2WD & 4WD Dakota & Durango

2WD & 4WD Dakota

K7242

K7242 

1998 DODGE DAKOTA 4X4
OEM UBJ
37.778 millas
Movimiento axial @ 300 lbs = 0,045"
Movimiento axial @ 500 lbs = 0,048"

• Las rótulas sufren roturas en el protector, y ello 
permite que los contaminantes entren y se pierda el 
lubrificante esencial.

• El muñón de polímero no funcional no es capaz de eliminar 
la contaminación; enseguida se produce corrosión y 
desgaste. (ilustración del problema de la rótula
original defectuosa) 

• El muñón funcional MOOG presenta 
una tecnología exclusiva de protector 
obturado, con una válvula especial de descarga 
de grasa, que impide la contaminación.  

• Modelo engrasable

• La arandela de precarga Belleville ofrece un par de apriete 
más bajo y dota a la articulación del pivote de un juego 
axial mínimo.

• Los cojinetes de metal sinterizado templado no suelen 
desgastarse demasiado como ocurre con los cojinetes 
de plástico en condiciones difíciles.
(ilustración de la solución)

T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

B U L L E T I N :  2 5 8 7 1

Excessive Play;
Joint Separation

MOOG® K7242

PROBLEM: SOLUTION:

1997-1999
Dodge Dakota and Durango

OE Ball Joint Fails Prematurely

PATENTED COVER PLATE

BELLEVILLE WASHER 
PRE-LOAD

PREMIUM POLYURETHANE 
SEALED BOOT WITH 
GREASE RELIEF VALVE

FULL-BALL 
HARDENED STUD 
WITH GREASE 
GROOVES Year Make / Model Replacement

Part No.

’98-’99

1997

2WD & 4WD Dakota & Durango

2WD & 4WD Dakota

K7242

K7242 

1998 DODGE DAKOTA 4WD
OEM UBJ
37,778 miles
Axial Movement @ 300 lbs = .045"
Axial Movement @ 500 lbs = .048"

• OE ball joints experience boot failure, letting 
contaminants in and allowing vital lubrication loss.

• Non-serviceable polymer socket design is unable to flush 
contamination; corrosion and wear quickly set in.
(Failed OE Ball Joint problem illustration)

• Serviceable MOOG socket design features  
unique sealed boot technology, with a special 
grease-relief valve, that prevents contamination. 

• Greaseable design.

• Belleville washer pre-load provides lower torque and stud 
articulation with minimal axial clearance.

• Hardened, powdered-metal bearings are not prone to 
excessive wear often experienced by plastic bearings 
under adverse conditions.
(Solution illustration)
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