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PROBLEMA: SOLUCION:

Desgaste prematuro de la rétula Modelo K5263
mejorado de MOOG"®
e La carga causada por la deflexion lateral produce un e Utiliza la tapa patentada MOOG y la technologia de
desgaste excesivo de la rétula. cojinete seccional probada por NASCAR, que elimina la
deflexion radial excesiva que se produce a menudo con
cargas laterales altas. El conjunto de la rétula mantiene un
DEFLEXION RADIAL contacto maximo entre la bola y el cojinete para una mayor
capacidad de carga.
/\ e La arandela de precarga Belleville permite un par de
torsién menor y la articulaciéon del pivote con un juego
i axial minimo.
N * Los cojinetes de metal sinterizado templado ofrecen una
superficie de desgaste suave y duradera que prolonga la
= vida atil.
e Un protector obturado de brida equipado con una valvula
especial de descarga de grasa impide la contaminacién y
permite obtener buenas condiciones en un entorno
obturado. (véase el dibujo de la solucién)
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— S TAPA PATENTADA 1 %7
\ v COJINETE DE
; METAL SINTERIZADO - -
TIPO "GUSHER" _ \ ‘
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PIVOTE ESFERICO -\ y.
COMPLETO - /
MOVIMIENTO LATERAL EN LA CAJA TEMPLADO CON — —
RANURAS DE GRASA ARANDELA
DE
= : i PRECARGA
Ano / Marca / Modelo N.° pieza de VALVULA DE
recambio DESCARGA DE GRASA BELLEVILLE
Buick Century 82-96; Skylark 80-85; Chevrolet Celebrity
82-90; Citation 80-85; Chevrolet Truck Lumina APV 90-91; ] .
Oldsmobile Cutlass Ciera 82-96; Omega 80-84; Oldsmobile K263 | | I L] +
Silhouette 90-91; Pontiac 6000 82-91; Phoenix 80-84;
Pontiac Truck Trans Sport 90-91
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