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PROBLEMA: SOLUCIÓN:
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Premature
 Ball Joint Wear

T h e  P r o b l e m  S o l v e r ™

MOOG® K8608T, 
K8609T, K8611T

PROBLEM: SOLUTION:
Non-serviceable joints 
experience premature wear 
in harsh fleet environments

• Requirements of fleet vehicles in the service and delivery 
industry impose severe demands on Ford E-Series van 
suspensions. Non-serviceable parts cannot support these 
harsh demands.

Non greasable design cannot flush 
contamination. Corrosion under the 
boot seal allows contamination to enter 
the socket. 

Corroded stud quickly wears into 
bearing surface.

• The MOOG greaseable K8608T, K8609T and K8611T ball 
joints use hardened powdered metal bearings providing 
the most durable bearing surface available for fleet 
applications. 

• A premium polychloroprene boot with a special grease 
relief valve, a patented assembly process and premium 
materials provides the most durable part available.

Description Application Replacement
Part No.

Upper Ball Joint 1992–2004 Ford E-150 Econoline,
E-250 Econoline and 
E-350 Econoline

Lower Ball Joint 1992–2004 Ford E-250 Econoline
and E-350 Econoline

Lower Ball Joint 1992–2004 Ford E-150 Econoline

K8608T

K8609T

K8611T

Ford Econoline Vans 1992–2004

Desgaste
 prematuro

 de las rótulas

K8608T, K8609T y 
K8611T de MOOG®

Las rótulas no funcionales se 
desgastan prematuramente en 
condiciones difíciles para la flota

• La suspensión de las furgonetas de la serie E de Ford de 
una flota en el sector de servicios y de la distribución está 
sujeta a duras exigencias. Las piezas no funcionales no 
pueden soportar estas duras condiciones.

Las piezas que no se pueden engrasar 
no impiden la entrada de la 
contaminación. La corrosión que se 
produce debajo del fuelle protector 
permite que la contaminación entre en 
el casquillo.

El pivote corroído se desgasta 
rápidamente al rozar contra la 
superficie del cojinete.

• Las piezas con graseras K8608T, K8609T y K8611T de 
MOOG utilizan cojinetes de metal sinterizado templado 
que cuentan con la superficie de cojinete más duradera 
que existe actualmente para los vehículos de flota.

• Gracias a su funda de policloropreno de calidad superior 
equipado con una válvula especial de descarga de grasa, 
y a su proceso patentado de ensamblaje y a la excelente 
calidad de sus materiales, MOOG le ofrece la pieza más 
duradera que existe actualmente en el mercado.

Descripción Aplicación N.° pieza de
recambio

Rótula superior Ford E-150 Econoline,
E-250 Econoline y 
E-350 Econoline de 1992 a 2004

Rótula inferior Ford E-250 Econoline y
E-350 Econoline de 1992 a 2004

Rótula inferior Ford E-150 Econoline de 1992 a 2004

K8608T

K8609T

K8611T

Para furgonetas Econoline de Ford

Powdered Metal 
“Gusher” Bearing

K8608T

Full Ball 
Hardened 
Stud

Pivote esférico sólido

K8608T

Cojinete de metal 
sinterizado de tipo “gusher”


